
Possibilité dalles sur mesure

- Fiche technique -

- Nouvelles PersPectives de desigN sur terrasse - 
Nos dalles sont conçues pour une installation très simple.

lambourdes : largeur 70 mm / entraxe 450 mm
                       ou largeur 60 mm / entraxe 460 mm support et système d’étanchéité terrasse

Pour toutes questions techniques de mise en œuvre, contactez-nous au 06 59 34 00 14.

lame de bois ou composite

  une seule pièce en acier galvanisé de 1,5 mm d’épaisseur,  
trés résistante au temps.
  Supporte le poids d’un individu marchand dessus.

  Inter-changez les dalles selon vos envies, grâce aux poignées  
de prise en main (fournies avec la dalle).

  Palette végétale sélectionnée pour un entretien minimum.

  Les modules sont percés pour un drainage classique, l’étanchéité  
de la terrasse est indemne. 

  Le passage d’un tuyau goutte à goutte est possible.

  Pas de coupe de lame : la dimension du module est étudiée pour 
s’implanter parfaitement à coté de 3 lames de 14.5 cm de large 
(largeur standard).
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lambourde de 70 x 70 mm  Placez vos dalles ou vous le souhaitez 
lambourde d’une hauteur < 70 mm  Placez vos dalles eNtre les Plots

1   Marge de quelques millimètres 
prévue pour le travail du bois

2   Angle ouvert pour le passage de 
sur-épaisseur (type plots ou autres)

Dimensions: 45 x 45 cm

Profondeur: 8.5 cm 

Poids total: ≈ 18 kg

a=18 mm

b=67 mm

a
b

Disponible partout en France. 
expédié en carton de 18 kg.

Retrouvez notre collection sur jardindesdalles.fr
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